6

‘

GAZLI FIRINLAR

Kamara Firinlar

Maksimum Sicakhk: 1200°C 7 1550 *C

e || Spariy Kadu
GFCK 0.3
Z GFECK 0.5
3 GFCK 0.7
4 GFCK 1.0
5 GFCK 1,
] GFCR 2.0
ry GFCK 2.5
8 GFCK 1.0
5 GFCK 3.5
i0 GFCH 4.0
GFCK 5.0
i GFCH 6.0
] aFCH 7.0
GFCH 8.0
15 GFCH 10.0
1] GFCH / Cust

Bu katalogda yer alan bilgilerde

Tikleme Kapasicesi

0.3 50 x
0.5 g0 x
0.7 Q6 x
1, 0 x
o 102 =
1.0 101 =
1.5 102 %
3.0 02 =
Sin 102 %
§ 1} 07 =
h.D 0=
6.5 02 =
1.0 101 =
8.1 101 =
10.4 130 %

istenilen olgllerde

Tilderme Dledler
Ahxd]om

T3 x 80

80 x 80

B85 x B&

120 x 8L x1
120125 =1
120 % 165 =1
1200 % 205 x 1
120 x 245 =1
1200 % 285 = 1
120% 165 x 2
120 x 2008 = 2
1200 245 = 2
120 % 285 = 2
T4 x 285 = 2

140 X 2185 x 2

Firin Brular Glic
Arabas Saymm - [I]
1 1.1

z 1.5

i 1.5

4 2.2

4 1.d

4 1.0

4 3.0

& 4.0

& 4.0

Fi & b0

Fi i) 5.5

1 & 55

i [} 5.5

Fi B 5.5

i 1 il

onceden haber vermeksizin her wbrlu defisiklig yapma hakkimiz saklidor
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OZMAK

Kuruld L.IEU 1985 )’Illhdar‘l bu yana firmamiz, seramik ve cam sanayii
igin gcozumler dretmekeedir. Calismalarimiz kicuk laboratuvar Unitelerinden
baslayip, yuksek kapasiteli anahtar teslimi endustri tesislerine kadar genis bir
alani kapsamaktadir. Bugline kadar kurdugumuz ve halen calismakta olan bircok

sistem, sektordeki kabiliyet ve kapasitemizin bir kaniti olarak kabul edilebilir.

Musteri memnuniyeti firmamizin en anemli itkesidir. Yitksek egitime sahip,
tecriibeli elemanlaririz, yirmi yili asan birikimleriyle, miisterilerimizin her
turli ihtiyaclarina cevap vermeye hazirdir. Bu bakis acisiyla, yeni firin serimizi
bizi en iyi ifade edecek isimle, mitolojide ates tanricasini ifade eden

VESTA adiyla tasarladik ve sizlerin hizmetine sunduk.

VESTA

KILNSEFURMACES



... olabildigince
dostga

yaklasmaya

VEST,

(CL AL

... glincel
teknolojinin
takipgisi

olup

ooy

... caliskan

olmaya

... kusursuz
uretmeye
vV E

... kontrol

hassasiyetini

saglamaya

ve en dnemlisi ortak amag

etrafinda birlesmis,

uyumlu bir takim olmaya devam ediyoruz.
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ELEKTRIKLI FIRINLAR

Ustten & OndenYiiklemeli Firinlar

TEKNIK OZELLIKLER

Calisma Sicakiig

Qoo cCf 1280 °C

Sicaklik Programiayicisi

* Bentrup ve Pixsys Serisi
Sicaklik Kontrol Formu

* Faman Oronsal Agl Kapa

Glic Kontroli

* Kontaktdr (Standart)

* S55R- Kat) hal rales! (Opsiyonel)
Sicaklik Algilayia Tipi

*  K-Tipi Isileift {NICr-NI)
S-Tipi Isilcift (PtRh-Pt)

lzolasyon
* Hafif refrakter tugla + Seramik elyaf
Isitict Yizey

* Taban ve yan duvarlar
Isitici Elemaniar

* Kanthal rezistans telleri
Sogumd

* Havalandirma delikleri ile
dogal (serbest) sofuma

Elektrik Baglantisi

* Monofoze ! Trifaze + Niotr + Toprak
Kapak Achs Sekli

* Manuel

Givde Konstriksiyonu
* Kaynakh kutu profil

Standart Renk

* Bej(RAL 7032 W) + Turuncu {RAL 2004 W)
* Farkl renkier secilebilir
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ECFL ! Cust
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ECFL 150

Ustten Yiklemell | Maksimum Sicakhik : | 100 °C / 1280°C
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ECTL 50

ECTL 64 G
ECTL &0 &0
ECTL 100 100
ECTL 150 150

ECTL/Cust istemlen dlcillerde

T 405130
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ELEKTRIKLI FIRINLAR s

Ustten & OndenYiiklemeli Firinlar

ECFL 240

EndenYiklemeli | Maksimum Sicaldile: | 100 °C | 1280°C
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50

TC 0%

Ie Silgtiler

=[wrdah]em

A7 x 37 % 37
40 w40 x 40
40 x40 % 50
45 % 45 x 50
50 x 50 x 60

Gl
el
3.5/4.0
4.0/4.5
4.5/6.0

6.0/7.5
7.5/9.0

o
Eullaresbidir Hacim |

LN.: Stparty Kodu B -:T-?ZT.T:.J[ f::l ‘
1 ECFL 50 50 ATx3Tx 37 3.5/4.0
2 ECFL &4 64 A0 x40 x 40 4.0/4.5
3 ECFL 80 B0 40 % 40 x 50 4.5/6.0
4 ECFL 100 100 45 %45 x 50 6.0/ 7.5
5 ECFL 150 150 50 x 50 % &0 7.5/9.0
& ECFL 200 200 50x 50x BO 9.0/12
7 ECFL 240 240 50 60 x 80 12415
8 ECFL 300 300 50 % 60 x 100 15/21
5 ECFL 430 430 60 x 90 x BO 21/30
10 ECFL 540 540 &0 x %0 x 100 26/33
11 ECFL 650 &50 90 x 90 x 80 30/36
12 ECFL 810 B10 90 x 90 x 100 36/40
13 ECFL/Cust Tlstenilen dlgllerds




‘ ELEKTRIKLI FIRINLAR = - ELEKTRIKLI FIRINLAR S

Arabali Firinlar _ Arabali Firinlar

T ~ ) S N e | T

ILAYE TEKNIK OZELLIKLER

Araba Hareketi
Manuel (Standart) / Programlanabilir (Opsiyonel) =
Kapi Acilis Sekli

Menteseli (Standart) | Dikey hidrolik itici yardirmiyla {Opsiyonel) =

ECW T 3800
Baca Acma ! Kapama

Manuel (Standart) =
Programlanabilir (Opsiyonel} =

ECWT 2500

=4 oy =
T 3
‘-_ B :_": - Maksimum Sicakdik : | 100°C [/ 1280°C
&3 = : :
:qh‘ﬁg X Mo || Siparis Kodu ‘ r{".lilé_'cl'r'.:.” ' lg Olgtler Glig
AN | SR
- "'ﬁ"" — ECWT 1000 1000 90% 130% 90 45/68
B o 5 Erk § = & ErL § T e £ O
o "‘:rh-: e ECWT 1500 500 90 x 170 % 100 6890
T ‘ ECWT 2100 2100 100% 210 % 100 90/ 105
i~ % ~ 4 ECWT 2500 2500 100 % 250 x- 100 1057118
. . ECWT 3000 3000 100 x 300 x 100 118/130
' 6  ECWT 3400 3400 100 x 340 x 100 130/ 142
7 ECWT 3800 3800 100 x 380 x 100 142 /155
8 ECWT 4200 4200 100 x 420 x 100 1551467
9 ECWT/Cust istenilen dlcilerde
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Hizli Pisirim Dairesel Tiinel Firinlar Hizli Pisirim Dairesel Tiinel Firinlar

TEKNIK OZELLIKLER

Calisma Sicakhg
« []100°C /) 280 °C

Sicaklik Programlayicisi
= Thermo PLC

Sicaklk Kontral Formu § L]
= PID

|

Gic Kontroli
« SSR- Kati hal rolesi

Sicakhk Algilayicr Tipi
¢ [K-Tipi Isilgift (NiCr-Ni)
S-Tipi Isicift (PtRh-Pt)

Izolasyon
* Haofif refrakter tugla + Seramik elyaf

AR

Isitici Yiizey
» Ust ve yan duvarlar

Isitici Elemanlar
« Kanthal rezistans telleri

Soguma
* Fan yardimi ile kontrollii sogutma

Standart Renk
* Bej (RAL 7032 W) +Turuncu (RAL 2004 W) |I
* Farkl renkler secilebilir :

r‘
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Maksimum Swcaklik | 100°C | 1280°C

A Ir tl;-i.l..é-;:-r + [ow] %
Mo Siparig Kodu A I & | c | O Salg
\'\ IsCap | Dyfap | b Garighh | bpvoksebiie] | = E
\ 1 FFTK 1 195 260 15 12 2127
; 2 FFTK 2 225 300 25 15 30740
3 FFTK. 3 240 320 30 15 35745
&_’/ 4 FFTE £ 365 450 35 25 48/63
. — . 5 FFTK 5 500 550 45 25 6850

f FFTK/Cust istenilen alctlerde --
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s GAZLI FIRINLAR S — — GAZLI FIRINLAR ‘,
Mekik Firinlar Mekik Firinlar

TEKNIK OZELLIKLER

Calisma Sicakhg
= [200°C 1 1450°C

Sicaklik Programlayicisi
* Thermo PLC (Eternet baglantisi opsiyoneldir.)

Sicakhk Kontrol Formu
* PID

Sicakhk Algitayici Tipi

= K-Tipi Isilgift (NiCr-Nij [ 5-Tipi Isilcift (PtRh-Pt)
lzolasyon

* Seramik elyaf battaniye velveya hafif refrokter tugla

Isiticilar
* Yiksek iz brulorleri

Govde Konstriksiyonu
* Kaynakh celik konstriksiyon

Firin Basing
* Kontral edilebilir (Opsiyonel)

Firin Atmaosferi
* Oxidif [ Notr (Standart)
* Reduktif (Opsiyonel)

I

Rekuperatar
* Opsiyonel olarak tercih edilebilir
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Pisirme Devri
* Programianabilir

3
r
=
1
|
Al

= =
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Kentrol Balgesi

* Tek bolgeli | Cok balgeli

{Boyuta gare degismektedir.)

Firin Kapisi

* Dikey hidrolik itcili

Firin Arabasi Hareket

* Insan giicii ile manuel olarak (Standart)
* Hidro- mekanik sistem ile programlanabilir {Opsiyonel)

Standart Renk
= Bej (RAL 7032 W) + Turuncu (RAL 2004 W)
* Farkh renkler secilebilir
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GAZLI FIRINLAR ' GAZLI FIRINLAR‘

Vitrifiye Pisirimi icin Mekik Firinlar Vitrifiye Pisirimi icin Mekik Firinlar

Maksimum Sicaklik : 1200°C / 1450°C

Sipans Kodu

Tiskleme Kapasites Yikleme Oletiled Rnn
o] nw ] Araba

1 GFSK 15 15:1 140 x 150 x 240
2 GFSK 20 20.2 140 x 150 x 320
3 GFSK 25 25.2 140 x 150 x 400

3.6 140 x 150 x 400
GFSK 35 36.9 140 x 150 x 440

0.3

0.3

140 x 150 x 480

T N S S W (P e Y |

GFSK 45 46.2 140 x 150 x 440

6
i
8  GFSK50 50.4 140 x 150 x 480
9

5
' GFSK 60 60.5 140 » 150 x 480 6
10 FSK 70 0.6 140 » 150 x 560 6
11 GFSK 80 823 140 »x 150 x 560 i
12 GF5K 95 94,5 150 % 150 x 600

13 GFSK 110 108.0 150 x 150 x 600 B
14 GFSK 120 121.5 150 % 150 x &00

15 GFSK 135 135.0 150 x 150 x 600 10

16 GFSK / Cust istenilen dlculerde




‘ GAZLI FIRINLAR

Kamara Firinlar

TEKNIK OZELLIKLER
Calisma Sicakhg
= [200°C 1/ 1550°C
Sicaklik Programiayicisi
* Thermo PLC (Eternet baglantisi epsiyoneldir.)
Sicaklik Kontrol Farmu
= PID
Sicakhk Algilayict Tipi
o K-Tipi Istcift (MiCr-Ni) | 5-Tipi [sifgift (PtRh-Pt)
Izolasyon
* Seramik elyaf battaniye velveya hafif refrakter tugla
Isiticilar
* Yiiksek hiz bruldrleri
Govde Konstriiksiyonu
s Kaynakl celik konstriikstiyon
Firin Basine
* Kontrol edilebilic (Opsiyonel)
Firin Atmosferi
* Chidif / Natr (Standart)
* Rediiktif (Opsiyonel)
Rekuperatar
* Chsivonel olarak tercih edilebilir
Pisirme ve Sofuma Sired
* Programlonabifir
Kontrol Balgesi
* Jek balgell | Cok balgelf (Boyuta gare degfismektedir)
Firin Kapusi
* Menteseli (Standart)
* Dikey hidrolik iticili {Opsiyonel)
(Firin boyutuna gore degismektedir)
Firin Arabasi Hareketi
* |[nsan glicii ile manuel olarak

Standart Renk
* PBej (RAL 7032 W) + Turuncu (RAL 2004 W)
o Farkl renkler secilebilir
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GAZLI FIRINLAR ‘?

Kamara Firinlar
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